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• Přidána nová QWERTY klávesnice pro vyhledávání na YouTube. 

• Přidána nová QWERTY klávesnice pro přejmenování nahrávek v PVR. 

• Přidán indikátor úrovně a kvality signálu. 

• Nově byla přidána možnost uložení (vytvoření zálohy) a načtení (zálohy) seznamu kanálů 

přes USB na připojený disk. 

 

Postup vytvoření zálohy programů na USB a postup nahrání zálohy programů 

zpět do přijímače 

 

Funkci ocení hlavně montážníci, kteří instalují větší množství přijímačů do jednoho zařízení, 

např. do hotelu, penziónu, ubytovny nebo třeba nemocnice a potřebuji mít rychle a stejně 

nastavené přijímače. 

 

Když chceme uložit seznam kanálů na USB:  

• podržte tlačítko "1" na dálkovém ovládání déle než 5 sekund 

Na obrazovce se zobrazí informace "Save program database into USB succes! QUIT:(EXIT) 

Programy byli úspěšně uloženy na USB disk. Stiskněte EXIT. 

 

Když chceme načíst seznam kanálů z USB do STB (přijímače):  

• podržte tlačítko "2" na dálkovém ovládání déle než 5 sekund 

Na obrazovce se zobrazí informace "Load program database from USB succes! QUIT:(EXIT) 

Programy byli úspěšně nahrány z USB disku do přijímače. Stiskněte EXIT. 
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